MH Teplarensky holding, a.s. mesadny report KGJ2
Statutar Ing. Adrian Jenco, generalny riaditel
Mesacny protokol za 11.2025
CO NOx 02 Teplota Qplyn Prietok
Tech.jednotky mg/m3 nr | mg/m3 nr % °C MW m3/h ns
Emisny limit 100,0 75,0
1 (%) 10,0 20,0
Mesacny priemer 35,2 55,3
N PDH > EL 0 0
Vyhodnotenie dodrzania Emisnych limitov splnené splnené
N/%HPH>EL +1 0/0,0 0/0,0
NHPH<EL +1 520 521
N platnych HPH 520 521 521 521 521 521
N/ % HPHF 1/0,2 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0
N /% HPHE 6/1,1 6/1,1 0/0,0 0/0,0 0/0,0 0/0,0
N platnych PDH 27 27 27 27 27 27
N/ % PDHF 0 0 0 0 0 0
c-vazeny priem. mg/m3< EL 35,3 54,9
MnoZzstvo ZL [kg]< EL 1159 1788
Q spal. tis.[m3 ns]< EL 19 384 19 384
c-vazeny priem. mg/m3> EL 0,0 0,0
MnozZstvo ZL [kg]> EL 0 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL 0 0
MnozZstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. 0 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL 0 0
Datum Stop | Chod | Nabeh| Zast | ZmQ | UFS Cco NOx 02 Teplota Qplyn Prietok
= " N Z Q UFS mg/m3 nr | mg/m3 nr % °C MW m3/h ns
01.11.25 0,0/ 240 0,0 0,0 0,0 0,0 32,3 57,6 11,0 66,6 75 32240
02.11.25 5,0 17,0 1,0 1,0 0,0 0,0 31,8 59,4 11,0 71,0 7,3 31430
03.11.25 0,0/ 230 0,0 1,0 0,0 0,0 27,4 54,5 11,0 69,9 6,2 27 506
04.11.25 8,0 15,0 0,0 1,0 0,0 0,0 30,1 54,9 11,1 65,2 6,9 29 983
05.11.25| 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N N N N N N
06.11.25 19,0 3,0 1,0 1,0 0,0 0,0 34,7 58,0 11,0 65,0 8,1 34 586
07.11.25 50/ 180 1,0 0,0 0,0 0,0 34,4 61,4 11,0 67,4 7.9 33 953
08.11.25 1,0 22,0 0,0 1,0 0,0 0,0 36,3 57,0 11,0 70,0 8,4 35761
09.11.25| 17,0 5,0 1,0 1,0 0,0 0,0 37,0 60,7 11,0 71,6 84 35 952
10.11.25 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N N N N N N
11.11.25] 23,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 N N N N N N
12.11.25 12,0 11,0 1,0 0,0 0,0 0,0 312 58,3 11,1 65,1 7.2 31138
13.11.25 9,0/ 130 1,0 1,0 0,0 0,0 31,8 56,8 11,0 65,6 7.3 31619
14.11.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,5 55,0 11,1 65,3 8,2 35320
15.11.25 0,0/ 230 0,0 1,0 0,0 0,0 36,6 55,6 11,0 67,0 87 37 020
16.11.25 0,0 23,0 0,0 1,0 0,0 0,0 37,3 56,5 11,0 67,5 8,8 37273
17.11.25 2,00 200 1,0 1,0 0,0 0,0 37,2 56,5 11,0 65,2 8,6 36 873
18.11.25 0,0 22,0 0,0 2,0 0,0 0,0 371 52,6 11,1 70,4 8,6 36 662
19.11.25 0,0/ 230 0,0 1,0 0,0 0,0 36,4 53,7 11,1 68,6 87 36 831
20.11.25 0,0 23,0 0,0 1,0 0,0 0,0 37,0 52,3 11,1 70,8 8,6 36 822
21.11.25 2,00 19,0 1,0 2,0 0,0 0,0 35,8 51,5 1.1 67,5 8,5 36 266
22.11.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,9 53,7 11,1 68,1 8,7 37 225
23.11.25 0,0/ 230 0,0 1,0 0,0 0,0 36,2 52,7 11,1 68,6 8,6 36 804
24.11.25 1,0 20,0 1,0 2,0 0,0 0,0 37,4 53,7 11,1 69,4 8,9 38 138
25.11.25 9,0/ 140 0,0 1,0 0,0 0,0 37,6 55,7 11,1 68,2 8,9 37 921
26.11.25 7,0/ 16,0 1,0 0,0 0,0 0,0 35,8 52,5 111 66,8 8,5 36 701
27.11.25 0,0/ 240 0,0 0,0 0,0 0,0 371 51,8 11,1 68,0 8,9 37 950
28.11.25 00| 240 0,0 0,0 0,0 0,0 357 54,6 111 69,4 83 35 894
29.11.25 0,0/ 240 0,0 0,0 0,0 0,0 36,5 53,9 11,0 69,2 8,6 36 868
30.11.25 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,5 53,8 11,0 68,4 8,7 37 212
Suma 168,0/ 521,0/ 11,0 20,0 0,0 0,0
Mes priemer 35,2 55,3 11,0 68,0 8,2 35 257
co NOx Prietok
Nahradné hodnoty pre rok 2025 kg/h kg/h m3/h ns
1,555 3,092 30 534
Prepocitavacie koeficienty (ppm na mg/m3) 1,25 2,05 |

Oznacenie PDH

neplatna PDH (Pocet platnych HPH < 2/3 po¢tu HPH Ustalenej prevadzky

F alebo pocet neplatnych HPH > 3)

N nemerana PDH (Po¢et HPH Ustalenej prevadzky = 0 )
platna PDH

G PDH > EL

Vypocet hmotnostného toku:
Vypocet koncentracie PZL (prepocet na ref.02 15%):

Vypocet prietoku:

konstanty

K10 KGJ konstanta prietoku a
K11 KGJ1 priem vyhr ZP

K12 KGJ konstanta prietoku b
K13 KGJ1 prietok kal. konstanta
K14 KGJ2 priem vyhr.ZP

K15 KGJ2 prietok kal. konstanta
K16 KGJ3 priem vyhr.ZP

Pristup do systému:
ecm administrator - konfiguraény pristup

obsluha - prezeranie bez moznosti konfiguracie

(c) 2020 ECM ECO Monitoring a.s.

koncentracia v mg/1000000)*prietok v kg/h

koncentracia PZL v mg/m3*((21-15)/(21-O2mer.))

VO*(K10*K16+k12)*(21/(21-v62))

0.2589
35,0340
-0.2352
1,0000
35,0340
1,0000
35.034

4.12.2025 15:01

Page 1/1



