Priloha k Osvedéeniu o akreditacii €. S-126 zo diia 15.12.2023.

Rozsah akreditacie

Akreditovana osoba: MH Teplarensky holding, a.s.
Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska &ast’ Nové Mesto
Organizacna zloZka vykondvajica €innost’ akreditovanej osoby:

Skusobné laboratorium
Miesto vykonu ¢innosti akreditovanej osoby:

Teplarenska 3, 042 92 Kosice
Identifika¢né ¢islo akreditovanej osoby: 030/S-126

Laboratérium s fixnym rozsahom.
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Priloha je neoddelitelnou sicastou

uvedeného osveddenia

Objekt skiiSky Zavedend metéda Ostatné Specifikicie
3 i Vlastnost’ / . . (rozsah, neistota, utel,
3 ll:;atriceat// L PI;I::lllp// Oznadenie g Aci/vaiilacts,
& Prostredie Ukazovatel’ / T nazory/interpreticie,
Analyt P atd.)
1 Prierazné napitie Napitova STN EN 60 156
2 Jednosmerna rezistivita Elelftncka STN EN 60 247
vodivost’
Stratovy initel o
3 Izolaéné, Relativna permitivita RO SR R
4 | turbinové Obsah vody Coulometria STN EN 60 814
a mazacie . . . ’ KE_SL_VD04
5 |oleje Cislo kyslosti Odmerna analyza (STN 65 6070)
. KE SL VD04
6 Hustota Areometria (STN 65 6010)
. S, . . . . STN EN ISO 3104
7 Kinematicka viskozita Viskozimetria (KE SL VD04)
8 Spalné teplo 5;1;);:;e:(‘)1a KE_SL VD09
9 Vyhrevnost’ e (STN ISO 1928)
10 Prchavé latky Gravimetria STN ISO 562
11 Voda Gravimetria STN 44 1377
12 Popol Gravimetria STN ISO 1171
Elementarna . .
, analyza s tepelno- | KE SL. VD09 Aplllkov:.my LN
13 Sira . . k pristroju
ATl vario MACRO
detektorom
: Elementirna .
Uhlie P
, analyza s tepelno- | KE SL. VD09 Apll'kov:imy LT
14 Uhlik ; , k pristroju
MRS vario MACRO
detektorom
Elementarna . .
, analyza s tepelno- | KE_SL_VD09 Apll’kOV?.ny LA
15 Dusik : . = k pristroju
vodivostnym vario MACRO
detektorom
Elementirna . .
, analyza s tepelno- |KE_SL VD09 UL UL A T
16 Vodik : 3 - k pristroju
M vario MACRO
detektorom
17 Alkalita- celkova, zjavna Odmerna analyza | STN EN ISO 9963-1
Tvrdost’ (suma vépnika a : ;
18 Pitna, horeika) Odmerna analyza | STN ISO 6059
19 |povrchova Elektrolyticka vodivost’ Konduktometria | STN EN 27888 7
20 |2 o;lpadova H Potenciometria STN EN ISO 10523 =2 ;
voda : R d
21 Kremititany, SiO; Spektrofotometria | KE_SL_VDO08 SpgetroquarVERCK. of

Cislo reg. zaznamu: 11159/291694

€.1118794 (kyvetovy set)




Priloha k Osvedéeniu o akreditdcii €. S-126 zo dia 15.12.2023.
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Priloha je neoddelitelnou sicastou

uvedeného osvedcenia

Objekt skusky Zavedenad metéda Ostatné Specifikdcie
« 7
i Vlastnost’ / , (rozsah, neistota, Glel,
8 llzze(ti:et // Parameter / Plr)mclilp/ / Ounateni modifikdcia/validdcia,
& atriea Ukazovatel’ / ru znacenie ndzory/interpretacie,
Prostredie Analyt Typ atd.)
. Spectroquant MERCK
22 Fosfore¢nany Spektrofotometria | KE SL VD08 £.1.14848 (kyvetovy set)
. . Spectroquant MERCK
23 Pitnd, Dusi¢nany Spektrofotometria | KE SL_VDO08 €.1.09713 (kyvetovy sef)
povrchova , . Spectroquant MERCK
24 Ao T s Sirany Spektrofotometria | KE SL VD08 &.1.14548 (kyvetovy sef)
voda . . Spectroquant MERCK
25 Chloridy Spektrofotometria | KE SL._ VD08 €.1.14897 (kyvetovy set)
26.1 Chemické spotreba kyslika | s analyza | STN EN1SO 8467
manganistanom
Povrchova, —_ , Spectroquant MERCK
26.2 | odpadova Chemickd spotreba kyslika | g\ o fotometria | KE SL VD08 &.1.14560 a &.1.14540
chrémanom - :
voda (kyvetovy set)
Povrchova, Biochemické spotreba STN EN ISO 5815-1
27 | odpadova kyslika P Elektrochémia STN EN 1899-2
voda o (KE_SL_VD08)
Pitna,
povrchova , : (- STN EN ISO 5814
28 e Rozpusteny kyslik Elektrochémia (KE_SL_VDO08)
voda
— — T
R T B—
sodpadové ozpusten Jady pe RARRRIETE
29 |voda Celkové latky Vypocet
Povrchova, i .
odpadova | Yierozpustené latky pri (e STN EN 872
voda
30 Viapnik Odmerna analyza [ STN ISO 6058
Vypodet
31 Hor¢ik zpolozZiek €.18 | STN ISO 6059
a30
Fotometria STN ISO 9964-3
2z ReS plamefiové (KE SL VD08)
33 Pitna, Draslik Fotometria STN ISO 9964 -3
povrchova plametiova (KE SL VDO08)
a odpadova i . Spectroquant MERCK
34 voda Mangan Spektrofotometria | KE SL._VDO08 £.1.14770 (kyvetovy sef)
Amoniakalny dusik . Spectroquant MERCK
= Amoénne iény SRR T LS €.1.14752(kyvetovy set)
- . Spectroquant MERCK
36 Zelezo Spektrofotometria | KE SL._ VD08 £.1.14761 (kyvetovy set)
" . Spectroquant MERCK
37 Med Spektrofotometria | KE SL._VDO08 &.1.14767(kyvetovy sef)
Povrchova
. A . | STN 83 0530-36
38 |odpadova Ropné latky (NEL-UV) Spektrofotometria STN 83 0540-4
voda
Pitna,
povrchova . . Spectroquant MERCK
39 e el Dusitany Spektrofotometria | KE SL VD08 &.1,14776(kyvetovy set)
voda : N\
Odpadova . . Spectroquant MERCK ™~ |
40 voda Kyanidy Spektrofotometria | KE_SL_VDO0S ¢.E14561 (kyvetoyy set) |
Poznamky: '

VD —vyrobna dokumentacia

Cislo reg. zaznamu: 11159/291694



Priloha k Osvedéeniu o akreditacii ¢. S-126 zo dna 15.12.2023.

Specifikicia &innosti pri ktorych laboratérium vykonsva odber vzoriek
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Priloha je neoddelitelnou sicastou

uvedeného osveddenia

N Objekt Metéda Ostatné

2w 3

4 | Predmet Vlastnost’ w50 D':“h,/ Oznalenie ¥pecifikdcie

odberu Princip
Vykon Bodova vzorka STN EN ISO 5667-1
Odpadova skusok Vyustné objekty Kvalifikovana bodova STN EN ISO 5667-3
1. |voda uvedenych Spadoyehtod vzorka STN ISO 5667-10

v rozsahu STN EN ISO 5667-14
akreditacie Manualny odber (KE_SL VD02)

Cislo reg. zaznamu: 11159/291694
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